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DRAWING 2 - LAMPING

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Encontrar un area clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant I'assemblage.

1. To begin installation first remove the main mounting plate (A) from
fixture back plate (B) by removing the two flat head screws (C) on either
side - see Drawing 1.

2. Slide the wires from the junction box, through the large center hole, of
mounting plate (A), making sure the appropriate curved slots (D) line up
with the threaded holes (E) in the junction box. Making sure the folded
sides are edges of the mounting plate are vertical.

3. Using two screws (F) [NOT PROVIDED] attach the main mounting
plate (A) to the junction box. A carpenters level can be used on the
folded side of mounting plate (A) to check if mounting plate is level.

4. Next make all electrical connections. Follow appropriate wiring
instruction found on 1S-18 provided.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer
to instruction sheet (1.S. 18) and follow all instructions to make all neces-
sary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue instal-
lation of this fixture.

1. Para comenzar la instalacion, retire primero la placa de monta-
je principal (A) de la placa trasera de la luminaria (B) retirando los
dos tornillos de cabeza plana (C) de cada lado - vea Dibujo 1.

2. Deslice los cables de la caja de conexiones a través del
agujero central grande de la placa de montaje (A), asegurandose
de que las ranuras curvas apropiadas (D) se alineen con los
orificios roscados (E) en la caja de empalmes. Asegurese de que
los lados plegados son los bordes de la placa de montaje son
verticales.

3. Con los dos tornillos (F) [NO SUMINISTRADQ], fije la placa de
montaje principal (A) a la caja de empalmes. Se puede utilizar un
nivel de carpintero en el lado plegado de la placa de montaje (A)
para comprobar si la placa de montaje esta nivelada.

4. A continuacion haga todas las conexiones eléctricas. Siga las
instrucciones de cableado apropiadas que se encuentran en

IS -18.

1. Pour commencer l'installation, retirez d'abord la plaque de
montage principale (A) de la plaque arriére du luminaire (B) en
enlevant les deux vis a téte plate (C) de chaque coté

- voir Dessin 1.

2. Faites glisser les fils de la boite de jonction, a travers le grand
trou central, de la plaque de montage (A), en s'assurant que les
fentes courbées appropriées (D) s'alignent avec les trous filetés (E)
dans la boite de jonction. S'assurer que les cétés pliés sont les
bords de la plaque de montage sont verticaux.

3. A l'aide des deux vis (F) [NON FOURNIE], fixer la plaque de
montage principale (A) a la boite de jonction. Un niveau de char-
pentier peut étre utilisé sur le cété plié de la plaque de montage (A)
pour vérifier si la plaque de montage est de niveau.

4. Procédez ensuite a toutes les connexions électriques. Suivez les
instructions de cablage appropriées sur IS -18 fournies.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUC-
TIONS (1.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER
SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS
REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL
AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Realice las conexiones eléctricas desde el cable de alimentacién
hasta los conductores de instalacion. Consulte la hoja de instruc-
ciones (I.S. 18) y siga todas las instrucciones para realizar todas
las conexiones de cableado necesarias. A continuacién, consulte
esta hoja para continuar la instalacion de esta luminaria.

Effectuer des connexions électriques entre le fil d'alimentation et
les fils conducteurs de fi xture. Reportez-vous a la feuille d'instruc-
tions (1.S. 18) et suivez toutes les instructions pour effectuer toutes
les connexions de céblage nécessaires. Reportez-vous ensuite a
cette fiche pour continuer l'installation de ce luminaire.

1. Mount the fixture by sliding the back plate (B) over mounting plate (A)
- see Drawing 1.

2. Attach the back plate (B) to mounting plate (A) with screws (C)
removed earlier.

3. Fixture is complete and power can be restored.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES
DE ENCENDIDO Y CONEXION A TIERRA (1.S. 18) Y CUALQUI-
ER DIRECCION ADICIONAL. APAGUE LA ALIMENTACION
DURANTE LA INSTALACION. SI SE REQUIERE NUEVO
CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O
AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DE CODIGO.
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Lamping the fixture:

1. First it is necessary to remove the bottom cap (1) on the 13590 series fixtures
and both the top and bottom caps on the 13594 series of fixtures.

2. This is accomplished by turning the cap clockwise.

When the pin (2) inside the fixture body aligns with the slot in the cap it can

be removed.

3. Lamp fixture accordingly.

4. Replace cap by aligning pin inside body with slot on side of cap slip cap in
and turn to lock cap in position.

1. Monte la fijacién deslizando la placa posterior (B) sobre la
placa de montaje (A) - vea el Dibujo 1.

2. Fije la placa posterior (B) a la placa de montaje (A) con los
tornillos (C) retirados anteriormente.

3. La luminaria esta completa y se puede restaurar la energia.

lluminacién de la luminaria:

1. Primero es necesario quitar la tapa inferior (1) de los accesorios
de la serie 13590 y las tapas superior € inferior de los accesorios de
la serie 13594.

2. Esto se logra girando la tapa en sentido horario. Cuando el
pasador (2) en el cuerpo del accesorio se alinea con la ranura en la
tapa, se puede quitar.

3. Accesorio de lampara en consecuencia.

4. Vuelva a colocar la tapa alineando el pasador dentro del cuerpo
con la ranura en el costado de la tapa, deslice la tapa hacia adentro
y girela para bloquear la tapa en su posicion.
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AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE LES INSTRUCTIONS DE
CABLAGE ET DE MISE A LA TERRE (1.S. 18) ET TOUTES
DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES. ETEINDRE L 'ALIMENTA-
TION DURANT L' INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CABLAGE
EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE
OU LES AUTORITES LOCALES POUR LES EXIGENCES DE
CODE.

1. Montez la fixation en faisant glisser la plaque arriere (B) sur la
plague de montage (A) - voir Dessin 1.

2. Fixez la plaque arriére (B) a la plaque de montage (A) a l'aide
des vis (C) retirées plus tot.

3. Le luminaire est complet et I'alimentation peut étre restaurée.

Allumer le luminaire:

1. Tout d'abord, il est nécessaire de retirer le capuchon inférieur (1) des
luminaires de la série 13590 et les capuchons supérieur et inférieur de
la série 13594.

2. Ceci est accompli en tournant le capuchon dans le sens des
aiguilles d'une montre. Lorsque la goupille (2) du corps de l'appareil
s'aligne avec la fente du capuchon, elle peut étre retirée.

3. Appareil d'éclairage en conséquence.

4. Replacez le capuchon en alignant la goupille a I'intérieur du corps
avec la fente sur le c6té du capuchon coulissant du capuchon et
tournez pour verrouiller le capuchon en position.
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1.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING
INSTRUCTIO NS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS.
TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW
WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR
LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

|.S. 18 cablage échouage instructions

AVERTIS SEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTI ONS DE
MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L’ALIMENT ATION
ELECTRI QUE PENDANT L'ONSTALLATI ON. SI DE NOUVELLES CABLAGE
N’EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU
AUTORITE S LOCALE S POUR EXIGENCES DU CODE.

|S 18 tierra cableado instrucciones

ADVER TENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO
Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA
ALIMENTACION DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACION. SI SE

REQU IERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICIST A O
AUTHORID ADES LOCALES PARA REQUISITO S DEL CODIGO

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connec t positive supply wire (A) (typically black or the smooth,
unma rked side of the two-conduc tor cord) to positive fixture lead (B)
with appropriately sized twist on connector - see Dra wings 1 or 2.

2. Connec t nega tive supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked
side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Please refer to the grounding instructions below to complete all
electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth
unma rked side of the two-conduc tor cord) to positive fixture lead (B)
with appropriately sized twist on connec tor — see Drawings 2 or 3.

2. Connec t nega tive supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked
side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a
watertight seal.

K If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the
fixture mounting p late (backpla te) and the wall. This will help prevent
water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use
caulk and a fixture moun ting platform specially.

4. Please refer to the grounding instructions below to complete all
electrical connec tions.

instructions de cablage
Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d’al imentation positive (A) (généra lement noir ou, coté lisse
bana lisée de la corde & deux condu cteurs) & plob de fixation positive (B) avec
la torsion de taille app ropriée sur le connec teur — Voir Schéma 1 ou 2.

2. Connec ter le fil d’alimen tation néga tive (C) (génér alement blanc ou I', coté
marqué nervurée du fil & deux conducteurs) au conduc teur négat if de
I'appareil (D).

3. Sil vous plait se référer & la mise & la terre instructions ci-des sous pour
terminer toutes les connex ions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généra lement noir ou le coté lisse
bana lisée de la corde & deux condu cteurs) & plomb de fixation positive (B)
avec la torsion approrpriately taille du connecteur - Voir Schéma 2 ou 3.

2. Connec ter le fil d’alimen tation néga tive (C) (génér alement blanc ou I', coté
marqué nervurée du fil 4 deux conducteurs) au conduc teur négat if de
I"apparei Id (D).

3. Couvrir extrémité ouve rte de connecteurs acex du silicone pour former un
joint étenche & I'eau.

K SiI'installation d’un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour
sceller I'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la
paroi. Cela aidera & empéche r I'eau de péné trer dans le boc sortie. Si la
surface du mur est bardage a clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de
montage d’appa reils spécialement.

4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre
toutes les connexion s électrques.

Instrucciones de cableado

Acesorios C  ubierta

1. Conecte el cable de alimentacién positive (A) (normalmente negro o la cara
lisa, sin marcas del cable de dos conduc tores) de plomo accesorio positivo (B)
con un giro de tamafio adecuado en el conector — Véase la Figura 1y 2.

2. Conecte el cable de alimentacién nega tiva (C) (por lo general de color
blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conduc tores) de plomo
accesorio negativo (D).

3. Por favor, consulte las instruccione s de puesta a tierra-a continuacioén para
completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios  Exterior

1. Conecte el cable de alimentacién positiva (A) (normalmen te negro el lado no
marcado suave del cable de dos condu ctores) de plomo accesorio positivo (B)
con un giro de tamafno approrpriately conector — Véase la Figura 2y 3.

2. Conecte el cable de alimentacién nega tive (C) (por lo general de color
blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conduc tores) de plomo
accesorio negativo (D).

3. Cubra el extreme abierto de conecto res con sellador de silicona poara formar
un sello hermético.

X Siva ainstalar un soporte de fijacion mural, use masilla para sella los
espacios entre la placa de monta je del aparato (placa)y la pared. Esto
ayuda rd a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la
pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de
montaje accesorio especial .

4. Por favor, consulte las Instrucciones de puesta a tierra-a continuacion para
comp letar todas las conexiones eléctricas.

grounding instructions

Flush Mount Fixtur es

For positive ground ing in a 3-wire electrical system, fasten the fixture
ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture
moun ting strap (M) with the ground screw (S) - see Draw ing 1.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting
screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtur es

Loop fixture ground wire (E) (typically coppe r or green plastic coa ted)
unde r the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M)
and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the
ground wire of the building system with appropriately sized twist-on
connec tors -see Draw ing 2.

Post-Mou nt Fixtur es

Connec t fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated)
to power supply ground with appropriately sized twist-on connector
inside post. Cover open end of connec tor with silicone sealant to form a
watertight seal - see Drawing 3.
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instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pourla terre positive dans un systéme électr ique & 3 fil's, fixez le fil de terre du
luminaire (E) (géné ralement en cuivre ou vert recouver t de plastique) & la sangle
de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) — Voir Schéma 1.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge & vis, installez d’abord les
deux vis de fixation & sangle. Tout trou taraudé restante peut étre utilisée pour la vis de
terre.

Chaine Accroc hé Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol (E) (général ement en cuivre ou vert recouve rt de
plastique) sous la téte de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation

(M) et se connecter & I’extrémitré libre du fil de terre du luminaire directemen t
sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée

connec teurs a visser — Voir Schéma 2.

Luminaires Ap rés Mo ntage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (génér alement en cuivre ou vert
recouve rt de plastique) & la masse de I'alimentation avec une taille appropriée
torsion sur le connec teur a l'intérieur de la poste. Couvr ir extrémité ouver te du
connec teur avec du mastic silicone pourformer un joint étache al’eau — Voir
Schéma 3.
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instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorio s

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra
del artefacto (E) (generalme nte de cobre o verde recubierto de plastico) a la
brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) — Véase la Figura 1.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos
tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser
utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (gene ralmen te de cobre o verde recubierto de
platico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje
accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria
directamente al cable de tierra del sistema de construccién con un tamano
adecu ado twist-conectores — Véase la Figura 2.

Accesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (gener almente de cobre o verde
recubierto de plastico) a tierra de la fuente de alimentacdn con conector de
tamanfio adecua do en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo
abierto del conecto r con sellador de silicona para formar un sello hermético —
Véase la Figura 3.






