
Installation Instructions
Family: Hardy Island | Item No. 16804

 Start Here
Luminaire Mounting
1. Using a 3/32” diameter drill, drill pilot holes for mounting
2. Using #6 phillips head wood screws, secure the  backplate to the mounting

surface
3. If wiring is going through the mounting surface, drill out hole for wires
4. Secure front of fixture to mounting plate

1. Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a
building structure such as a house or deck.

2. Not be buried except for a maximum 6 inches (15.2 cm) in order to connect to
the main low voltage cable.

3. Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches
(15.2 cm) from a building structure, a luminaire, or fitting.
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Luminaire Wiring
The input voltage for the fixture should be 9-15 Volts AC.       
To wire the fixture, connect both fixture wires to supply wires from transformer 

The main low voltage cable from the transformer is to be:
Fixture 
wires

Supply wires

Wire nuts
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 Empieza Aqui
Luminaria de montaje

1. Con un taladro de 3/32” de diámetro, perfore
orificios piloto para el montaje.
2. Utilizando tornillos para madera con cabeza
Phillips n.º 6, fije la placa posterior a la superficie de
montaje.
3. Si el cableado pasa a través de la superficie de
montaje, taladre un orificio para los cables.
4. Asegure el frente del dispositivo a la placa de
montaje.

1. Protegido mediante el enrutamiento en las
proximidades de la luminaria o accesorio, o al lado
de un edi�cio estructura, como una casa o de la
cubierta.

2. No serán sepultados a excepción de un máximo
de 6 pulgadas (15,2 cm) con el �n de conectar con
el cable principal de baja tensión.

3. Haga que la longitud de corte de manera que se
conecta a un conector dentro de 6 pulgadas
(15,2 cm) de una estructura de edi�cio, una
luminaria, o accesorio.

 Commencer Ici
luminaire de montage

1. protégés par routage à proximité de l'appareil d'éclairage
ou d'un raccord, ou à côté d'un bâtiment structure telle
qu'une maison ou une terrasse.

2. Ne pas être enterré sauf pour un maximum de 6 pouces
(15,2 cm) a�n de se connecter à la câble principal basse
tension.

3. Avez-la longueur coupée de sorte qu'il est connecté à
un connecteur à l'intérieur de 6 pouces (15,2 cm)

Cableado de luminarias
El voltaje de entrada del dispositivo debe ser de 9 a 
15 voltios CA.
Para cablear el dispositivo, conecte ambos cables del 
dispositivo a los cables de suministro del 
transformador.

El cable principal de baja tensión desde el 
transformador será:

Câblage des luminaires
La tension d'entrée du luminaire doit être de 9 à 15 volts 
CA.

Le câble principal basse tension provenant du 
transformateur doit être :

1. À l'aide d'une perceuse de 3/32" de diamètre, percez
des avant-trous pour le montage.
2. À l'aide de vis à bois à tête cruciforme n° 6, fixez la
plaque arrière à la surface de montage.
3. Si le câblage traverse la surface de montage, percez un
trou pour les fils.
4. Fixez l'avant du luminaire à la plaque de montage.




